重庆市体育科学研究所不间断电源（ＵＰＳ）
询价招标公告
一、采购单位名称：重庆市体育科学研究所
二、采购项目名称：重庆市体育科学研究所不间断电源（UPS）询价招标公告
三、采购项目内容：根据实验室常规配置要求，为满足新实验室实际运行电力稳定的需求，确保实验室贵重精密科研仪器设备的正常运行以及硬件设备的保护，保证非正常断电之后实验测试数据的及时保存，因此重庆市体育科学研究所决定为重点实验室需采购一台不间断电源（UPS）。
备注：需符合采购单位所确认2.496万元以内（该限价为包干价，包括包括UPS电源输入和输出线缆、运输、安装，培训及售后等）
四、投标人资格要求
合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、参加政府采购活动，在经营活动中没有重大违法记录，被责令停业或投标资格被取消或财产被管理、冻结的状态。
（二）特定资格条件（要求）
1、标准质保：投标产品均要求3年质保；
２、售后服务响应：提供24小时热线服务， 8小时内到达现场，2小时内排除故障；

五、投标人需报送资料内容（每页须盖鲜章，并密封）
（一）资格部分
1、法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件；
2、法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判；
3、提供上一年度账务状况报告（资产负债表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（资产负债表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外）；
4、供应商应提供具有所投产品代理资格证书，营业执照要有相关的经营范围；
5、UPS制造商注册资金不低于1亿人民币，研发生产UPS电源产品时间超过20年以上，并提供营业执照复印件；供应商应提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）经济部分
1、投标报价：服务内容所有报价。
2、注意事项：所报单价为不能更改的闭口价，含本项目服务所有费用及一切税费。报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准。
（三）技术部分
详见附件1
注意事项：上述材料须档案袋密封，封面应有投标人名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖投标人公章。（不按规定制作或密封，为无效报价）。
六、本项目服务期限：2018年12月17日至2019年2月17日。
七、评标方法及标准：最低价中标。
八、付款方式：自验收合格之日起二十个工作日内一次性支付结清所有费用；
九、交货地点：重庆市大学城北一路36号重庆市运动技术学院。
十、报送资料时间、地点：2018年 12月18日16：30时截止（北京时间）。重庆市体育科学研究所7楼竞体办公室。
十一、开标时间及地点：2018年12月19日10：00，重庆市体育科学研究所7楼竞体办公室。
十二、联系人：吕老师      联系电话： 18725632994
                                
                                         重庆市体育局
2018年12月17日















附件1：招标要求
技术指标要求：
	功能及技术指标
	技术要求

	UPS主机
技术资料
	为保障相同价格时，产品的性能，因此UPS为国际知名品牌的优先考虑。投标时提供UPS产品生产厂家的代理或者授权证书，UPS产品厂家有驻地有售后服务机构，投标商应提交UPS制造厂商国家产品节能认证，满足国家YD/T 1095-2000标准认证
1、UPS电源的技术特性要求：
★1.1 UPS设备的容量：10KVA
1.2 UPS必须为高频双转换纯在线式UPS电源。 
1.3转换时间为O中断：当市电中断或市电恢复时，UPS在市电与电池之间的切换间隔时间为0。
1.4 UPS的输出波形须为正弦波：无论是在市电模式、还是在电池模式，UPS均能提供低失真度的正弦波电源给负载设备供电。
1.5 UPS应具备输入零火线侦测功能：考虑到安装或移机UPS设备时，在连接UPS的输入电线时有可能因人为因素将输入零线、火线反接，因此需要UPS具备输入零火线侦测功能。一旦出现反接情况时，UPS将会自动报警提示。
1.6 UPS应具备自动旁路功能：即当UPS设备本身发生故障或异常时，能够自动切换至旁路电源输出，以确保在有市电的情况下，可以通过旁路输出继续给负载设备供电。
1.7 UPS应具备交流开机功能：即UPS能够在没有连接蓄电池或蓄电池发生故障的情况下，仅通过市电的交流电就能对UPS进行开机。
1.8 UPS应具备直流开机功能：即UPS能够在没有市电的情况下，仅通过所连接蓄电池组的就能对UPS进行直流开机。
1.9 UPS应具备自动启动功能：当市电中断或异常，UPS提供后备供电直到电池放完UPS自动关机后，若市电恢复正常时，UPS应能自动启动开机提供正常供电，而不需要通过人为手动按开机键才能开机。
1.10 具备TVSS突波保护功能。
1.11 UPS应具备有源功率因素校正技术，使输入功率因素在满载情况下可达到0.98以上，以避免电网环境受到污染，达到节约能源，降低系统运行成本的目的。
1.12 UPS应具备优异的智能扩展功能：所具备的智能插槽能实现连接和安装：SNMP网卡（远程监控及管理）、RS485、RS232、AS400卡、EMD环境监控器，并通过免费监控软件实现短信告警信号。  
1.13 UPS应具备环境监控器（选购）：根据各个UPS使用网点的特性和实际需要，以实现对UPS所在环境的温度、湿度、烟感等侦测和报警。
1.14 UPS应具备DSP数字控制技术：为了提高UPS设备中控制系统的精密度、准确度与稳定度，要求UPS是采用DSP中央控制器结合CPU的控制系统。利用DSP高效能的运算能力，进行信号处理，再提供给CPU做为系统控制，达到让UPS设备的机器性能、保护性能、可靠度与工作稳定度都更加完备目的。
1.15 UPS设备的直流电压规格：DC192V；

	电池系统要求
	★1：具有国家检测证书；拒绝OEM的贴牌电池， 
2:电池应符合《通信用阀控式密封铅酸蓄电池进网质量认证检测实施细则》（YD/T799-2002）的要求，并通过相关的进网检测。
3：电池使用寿命要求不少于6年，并有厂家出具的授权证书；
4: 电池获得国家免检资格证书；
5：电池技术参数：
5.1型式：密闭阀控式免维护铅酸蓄电池；  
5.2单个电池额定电压：12V；
5.3放电时间：根据UPS的满载容量按1小时延时来配置；
5.4电池只数:16只及以上；
5.5电池设计寿命6年以上，质保期3年；
5.6电池工作环境：0～40℃  湿度20%～90%
5.7耐大电流性好：完全充电状态的电池以2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。
5.8抗过充电性好：250C，完全充电状态的电池以0.1CA充电48小时，无漏液、膨胀，开路电压正常，容量维持在95%以上。
5.9安全性好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。耐振动性好：完全电池状态的电池完全固定，4mm振幅，16.7HZ频率振动1小时，无漏液、变形，开路电压正常。
5.10耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落到1cm厚的硬木板3次，无漏液、膨胀，开路电压正常。
5.11防漏液性能强：安全超防漏液技术。即使UPS的充电器件发生故障，或因过多加装不规范的外部充电器，对蓄电池造成强烈的过充电也不会发生漏页现象。
5.12均一性强：
具有极高的均一性能，即：每只电池的特性差异极小。在完全充电后电池静置24H后测量开路电压，最高值与最低值之差不大于50mV。在完全充电后电池进入浮充状态24H后，各电池之间的端电压差不大于100mV。

	UPS参数要求
	[bookmark: _GoBack]1.UPS主机的输入：
1.1输入电压范围：120～275V。
1.2输入频率范围：40HZ-70HZ；
1.3输入功率因素：大于0.99
1.4输入接线：单相二线+地线
UPS主机的输出：
1.5输出波形：正弦波
1.6输出接线：单相线+地线
1.7输出电压范围：220（±1%）VA 
★1.8输出功率因素：≥0.9
1.9输出频率范围：与输入同步（市电模式），当市电频率超出范围时，输出频率50/60HZ（1±0.2%）HZ。
1.10超载能力： 超载105%-125%时，维持1min 后转旁路输出；超载 125%-150%时，维持30s 后转旁路输出；超载 ＞150% 时，维持0.5s转旁路输出。
2、UPS主机的其他电气指标：
2.1峰值系数：3：1；
2.2噪音：＜60dBa（距设备1M处）； 
2.3整机效率：＞94%（市电模式），＞98%（ECO高效模式）； 
2.4 UPS须符合IEC国际性电工标准化中EMC电磁兼容性的要求：符合EMI电磁干扰的标准：IEC62040-2，符合IES电磁敏感度的标准：IEC61000-4-5（SURGE）Level-4 浪涌（冲击）抗扰度；IEC61000-4-4（EFT）Level-4电快速瞬变脉冲群抗扰度；IEC61000-4-3（RS）Level-3射频电磁场辐射抗扰度；IEC61000-4-2（ESD）Level-4静电放电抗扰度。
2.5使用环境温度：0℃～＋40℃；
2.6使用环境湿度： 20%～95%（非冷凝）；储藏温度：－25℃～＋55℃
2.7具备连接发电机设备的性能；
★2.8显示：液晶显示：负载/电量/输入/输出/运行模式；
★2.9重量：16Kg。

	采购金额
	贰万肆仟玖佰陆拾元整


说明：打“★”号为重要条款，有1条不满足的将视为无效标书。
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