重庆市奥体中心

电动国旗杆采购项目招标公告
一、采购单位名称：重庆市奥林匹克体育中心
二、采购项目名称：重庆市奥体中心电动国旗杆采购项目

三、采购项目内容：旗台土建、铝合金电动旗杆及相关配套设施设备的安装
（一） 中标方负责免费为采购方安全拆除现场原有旧旗杆。
（二） 开挖基础坑，放置旗杆专用预埋件，旗杆至控制柜间预埋穿线管。
（三） 旗台土建基础制作：C20混凝土浇筑预埋件，砖砌旗台立面，旗台除预埋件混凝土浇筑以外空隙的回填夯实。

（四） 施工方施工前将竖式电动颁奖旗系统所需的动力电缆及信号线布置到位。动力电缆起始点为电力控制柜至电动颁奖旗专用控制柜；机柜控制线起始点为旗杆预埋件处至电动颁奖旗专用控制柜；远程控制信号线起始点为音控室或专用控制计算机至颁奖旗专用控制柜；以上辅助材料必须满足采购方设施要求，以现场实际用量为准。 
（五） 竖式电动颁奖旗杆的各部分结构按采购方需求及厂家设计要求安装、调试垂直。
（六） 旗台用砂浆填充、找平，石材贴面。
（七） 设备安装、调试、验收（免费对采购方进行设备操作培训）。
（八）负责恢复完好并清理干净施工现场。
四、注意事项：

（一）本项目采用竞争性比选采购方式。

（二）投标方必须符合采购单位确认的具体要求。
    （三）该项目招标限价19.72万元，该限价为所有实施项目及附属设施的包干价，在符合采购方需求的前提下，所有结算费用均不能超过招标限价。招标内容详见附件1。

（四）现场踏勘：为详细了解本项目情况，确保投标方提供设施设备符合采购方要求，投标人应于2019年1月8日上午北京时间09:30整，在奥体中心体育场1号门贵宾厅集合进行现场踏勘。投标人未在09:30准时到达踏勘现场签到，视为无效踏勘。踏勘时间为2019年1月8日上午09：30至09：50分结束。现场踏勘完毕后，由采购人出具盖章确认的现场踏勘确认书。

（五）各投标人必须于2019年1月10日上午9：30投标现场递交投标文件和由采购人出具盖章确认的现场踏勘确认书方可被采购方视为有效投标文件。

（六）各投标人根据采购方旗杆材质要求提供主要材质小样一件。样品不符合采购方要求的视为无效投标。  

五、投标人资格要求                                                                                                       

    （一）基本资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
   （二）特定资格条件
投标供应商须具有电动旗杆等相关行业的经营范围。

六、投标人需报送资料内容（每页须盖鲜章，并密封）：
   （一）资格部分
	1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 

2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判；
	

	3、 供应商应提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4、提供上一年度财务状况报告（表）复印件（如：资产负债表等），本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件；
	

	5、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料；
	

	6、供应商应提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	


（二）经济部分
1、投标报价：软硬件设施及附属配套设施的所有报价。
2、注意事项：所报单价为不能更改的闭口价，提供产品单价、总价，各项报价应包括拟提供产品的全部费用。供应商必须对所投项目进行完整报价。报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（三）技术部分
采用文字或图片的形式阐述：能积极响应采购人需求和保障售后技术服务能力；详细阐述投标产品系统架构与技术参数要求。
（四）商务部分
业绩证明：提供2017年至今类似软硬件设施安装服务项目的合同复印件，体育场馆、学校等均可。
注意事项：上述所有材料须档案袋密封，封面应有投标人名称、法人或授权代表人姓名及联系方式，封口处须加盖投标人公章。（不按规定制作或密封，视为无效投标文件）。

七、项目实施地点、时间：重庆市奥林匹克体育中心体育场内场，2019年 2月 28日之前完成体育场电动国旗杆安装调试、试运行工作 。
8、 付款方式：

合同签定后，在所有软硬件设施服务项目安装调试完成并经采购方签字验收合格之日起二十个工作日内支付合同总金额的97%，剩余3%留作质保金，自采购方签字验收合格之日起并保证设施设备在采购方使用过程中壹年内无质量问题，在质保期满后10个工作日内一次性付清余款。
九、报送资料时间、地点：2019年 1 月 10日9：00—9：30截止（北京时间）。重庆市奥林匹克体育中心贵宾厅十八号门圆桌会议室。
十、开标时间及地点：2019年 1月 10日9：30，重庆市奥林匹克体育中心十八号门圆桌会议室。
十一、评标方法及标准：邀请相关部门领导现场查看投标文件描述的软硬件服务内容、明细、售后、样品等相关细则进行评分，最终综合评分最高的确定为中标方（评标标准详见附件2）。
十二、评标的主要内容：投标单位综合实力、竞标的价格、投标单位技术实力、服务承诺等方面。
    十三、联系人：曹老师      联系电话：023- 68968835 
十四、附件1：采购清单及主要技术参数、工艺功能要求。
附件2： 评标分解表。

十五、项目监督：

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com
市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com
                                重庆市奥林匹克体育中心
                                            2019年 1月 4日

附件1：采购清单及必须满足的主要技术参数、工艺功能要求：

	序号
	项目名称
	内容
	规格型号
	数量
	单位

	1
	旗杆及其配件
	铝合金电动旗杆
	材质：6063铝合金

上口径：φ85 

下口径：φ183

壁厚：杆体4.1mm

工艺及功能：1.整体锥形，内置式不锈钢旗绳，旗头360○顺风定位。2.采用军工旋压技术一体成形，整体无焊接。3.高温淬火强度达T6状态可抗11级大风。4.表面阳极氧化处理使其持久（20年）不氧化变色。
	16.6
	米

	
	
	铝合金电动旗杆
	
	15.8
	米

	
	
	铝合金电动旗杆
	
	15
	米

	
	
	蚀刻工艺
	利用蚀刻的工艺将重庆奥体中心的LOGO融入到杆体底部，以达到功能性和个性化的要求。蚀刻管厚度5mm。
	3
	套

	2
	驱动传动部分
	电动升旗装置
	防水可调速步进电机
	3
	套

	
	
	手动摇柄
	手动摇柄在停电时可手动升降旗帜。
	3
	个

	
	
	限位装置
	控制升降旗位置。
	3
	套

	3
	控制部分信号及通信部分
	标准远程微电脑控制系统
	含微电脑控制芯片、操作面板、音频转换装置等。
	3
	套

	
	
	电脑控制系统
	能在电脑播放音乐时自动匹配时间和速度。含操作盘、系统软件等，不含电脑（需自配电脑Win7操作系统）。
	1
	套

	
	
	远程遥控设备
	每套含接收器1个及遥控器2个
	3
	套

	4
	土建部分
	预埋件
	企标
	3
	套

	
	
	旗台土建
	旗台规格：高度0.3米，长度7米，宽度1.5米的长方体旗台，中国红石材贴面。
	1
	项

	
	
	基础预埋施工及布线
	8*0.75²信号线三组约50米； RVVP2*1.0²约300米；国标电源线2×2.5²约20米；布线所需线管（直径16-32mm）、直/弯接等根据现场勘探情况定量，以上所有辅材以满足采购方现场实际需求为准。
	1
	项

	5
	其他费用
	旧旗杆拆除及清场
	旧旗杆拆除及工程完成后的清场除渣
	1
	项

	
	
	运输费
	旗杆、石材及其他材料的运输。
	1
	项

	
	
	吊装费
	立旗杆所需的吊车或搭建脚手架费用。
	1
	项

	
	
	旗杆安装调试费
	旗杆安装调试及设备安装调试。
	1
	项


一、采购清单：

二、必须满足的主要技术参数、工艺功能要求：

（一）样式：铝合金锥形旗杆。
（二）旗杆高度：主旗杆16.6米1支，副旗杆15.8米1支、15米1支。

（三）口径：上口径：φ85mm，下口径：φ183mm。
（四）壁厚：杆体4.1mm   蚀刻管5.0mm。
（五）材质：6063铝合金材质。

（六）工艺及功能：
1、采用军工旋压技术：采用全数控旋压设备，在高速旋转的过程中一次性形成锥形，整体无焊缝、线条流畅、极好圆整度、表面横拉丝自然均匀。

2、内置式旗绳：内置式304不锈钢柔性合金钢丝绳，使其不受风雨腐蚀，经久耐用。
3、360度顺风定位装置：旗帜随风转动，不易饶旗杆。
4、强度处理：为了使铝合金旗杆具备相应的强度，铝合金旗杆必须经过淬火时效处理，达到T6状态，以符合铝杆国际通用强度标准。
5、表面处理：旗杆表面横向发丝、阳极氧化处理, 保证旗杆的表面不被空气腐蚀。
（七）配置：铝合金旗头、球座、360度顺风定位装置、调节螺丝、挂旗装置等。其中旗头为铝合金材质，开模制造，无焊接，颜色与旗杆相同。

（八）蚀刻工艺-利用蚀刻的工艺可将重庆奥体中心的LOGO融入到铝合金杆体底部，以达到功能性和个性化的要求。

（九）手动升旗装置叁套。
（十）电动升旗装置叁套。1、升降电机为步进电机；  2、电机的输入电压为低于36V的安全电压驱动；2、为低于36V的安全电压驱动； 3、运行平稳、噪音低、低频振动小的电机； 4、非铜损或者铁损的电机。 5、带有专业限位装置与防旗帜脱落装置。6、具有稳定的排线装置。

（十一）标准远程控制系统叁套。1、独立驱动系统，不能是集成系统；2、同步处理系统； 3独立电源，保证电源稳定性； 4、电机输出电源为弱电，保证安全； 5、独立散热系统； 6、升旗时间可调整。7、同步系统：能实现电脑控制旗杆的升降，并同步播放歌曲。

（十二）电脑控制系统及操作盘。
（十三）遥控装置叁套。
（十四）预埋件叁套。
（十五）三支旗杆防雷接地。

附件2：评标分解表

	序号
	评分项目
	分值
	评分内容及细则
	说明
（保留小数点后两位）

	1
	经济部分20%
	20分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×20
	

	2
	技术部分60%
	60分
	1、 投标人专业能力（15分）

产品技术参数、工艺功能要求的验证资料：

（1） 铝合金旗杆材料性能测试报告。
（2） 高速风载下旗杆的水平漂移计算报告。
（3） 热挤压型材检测报告。

以上内容每提供一项得5分，共15分，未提供得0分。该项最多得15分。
2、 技术参数要求（15分）

能采用文字或图片形式详细阐述投标产品系统架构与技术参数要求，并完全符合采购人需求，体现充分得15分，体现不足得10分，未体现得0分。该项最多得15分。
3、 售后技术服务能力（10分）

保障售后技术服务能力，并完全符合采购人需求，体现充分得10分，体现不足得5分，未体现得0分。该项最多得10分。
4、 产品专利（20分）

为保证产品质量及专业知识产权，应提供以下相应的专利证书或专利人授权书：

(1）旗杆的自动排线机构；

(2）旗杆的电动、手动棘轮刹车装置；

(3）旗杆的可调节挂旗装置；
(4）旗杆的升降机构。

以上内容每提供一项得5分，共20分，未提供得0分。该项最多得20分。
	

	3
	商务部分

（20%）
	20分
	 投标人应提供2017年至今类似服务业绩有效案例合同复印件至少1个，每增加1个得5分，最多得20分。
	


2

