重庆市政府采购合同
（采购项目编号及分包号：）
甲方（需方）：重庆市体育运动学校                                           计价单位：元
乙方（供方）： 重庆金田厨具工程有限公司                                   计量单位：批
经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	厨房设备
抽排风系统
	详见附件
	1批
	667500
	667500
	具体交货时间由采购人具体通知为准
	重庆市体育运动学校新校区

	以下位空白
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：667500元整

	合计人民币（大写）：陆拾陆万柒仟伍佰元整

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1、质保期限：壹年（保修期从甲方使用设备之日开始计算）
2、保修范围：国家规定“三包”范围
3、服务措施：
（1）电话咨询
成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为其提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小内到达现场进行处理，确保产品正常使用；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
4、 质保期后服务：
（1）质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应提供产品上门维护服务。
（2）免费质保服务过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：包含所有设备安装的配件及辅材。

	三、交提货方式：运送到甲方指定位置。

	4、 验收标准、方法：
1、货物到达现场，成交供应商应在使用单位人在场的情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出验收记录，双方签字确认。
2、成交供应商应保证货物到达使用单位所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：
3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
3.4货物送达后，成交人要按照采购方要求制作验收相关资料，货物、验收相关资料等全部合格后，才能视为验收合格，验收资料制作时间计入工期（即：必须在询价文件规定的工期内交付货物和验收相关资料），不按时按照采购方要求制作验收相关资料的视为违约，采购方有权终止合同并拒绝支付货款。
3.5采购货物的所有技术参数（包括：样式、性能、尺寸等等）必须与询价文件要求的数据及图片一致，如果参数指标达不到文件的要求，视为验收不合格，采购方有权拒绝支付采购款。
3.6乙方在安装完工后，甲方在3个工作日内对整个工程进行验收，验收合格后签署验收合格书。在此期间，若甲方不进行验收，则视为验收合格。
4、成交供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购方造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5、采购人可邀请国家认可的质量检测机构、相关品牌权利所有人、产品生产厂家参加验收工作。采购方随时可对采购货物进行抽检，需要的情况下，可进行破坏性抽样检查，可送国家认可的质量检测机构进行检验。如检验不合格或有假冒伪劣产品等情况，采购方可要求供应商退货或换货处理，同时有权终止合同，拒绝支付采购款，并移交相关部门按程序进行处理。验收所涉及的一切费用（包括：抽检费、样品费等）由成交供应商负责支付。
6、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
7、产品包装材料归采购人所有。
如有异议，请于 7 日内提出。

	五、付款方式：
（一）合同签订前，采购人按成交金额的10%向成交供应商收取项目履约保证金（在签订合同前汇入采购人指定对公账户）；
（二）成交供应商按采购合同交货完成安装调试，经采购人验收合格后10日内由采购人支付全部合同价款； 

	六、履约保证金：10%的履约保证金转为质保金，自验收合格之日起期满，如无质量问题，采购人无息退还质保金。

	七、违约责任：
按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、知识产权
甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	九、其他约定事项：
1、询价采购文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2、甲乙双方由于本合同引起的任何争议应友好协商解决，协商不成的，双方可向甲方单位所在管辖地的人民法院提起诉讼。
3、合同应经甲乙双法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章后生效。本合同一式  6  份， 需方 3 份，供方 1 份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。
4、本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由甲乙双方共同协商确定。
5、其他：
（1）工程的土建、水、电、气、排水的管网及油烟管道穿墙预留口和恢复由甲方（或甲方委托的第三方）按照乙方提出的技术要求完成。乙方提供土建、水、电、燃气点位相关图纸（不含系统施工图）。
（2）合同在执行过程中甲方若根据实际情况需变更产品，可进行增减变更产品，产品价格参照本合同价格执行，最终结算以实际增减后清单为结算付款依据。

	甲方（需方）：重庆市体育运动学校
地址：
联系电话：
授权代表：
	乙方（供方）：重庆金田厨具工程有限公司
地址：重庆市九龙坡区巴福镇西和村九社
电话：023-68501409
传真：023-68501409
开户银行：建行石坪桥支行
账号：50001034300050000117
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：



签约时间：  年  月  日                             签约地点：
重庆市体育运动学校厨房设备及抽排系统合同清单
	编号
	名称
	规格
	型号
	功率
	单位
	数量
	单价
	金额
	材质说明
	图示参考
	产地品牌

	
	仓库
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A01
	灭蝇灯
	690×180×520
	WGS-40W
	40w/220v
	盏
	2
	250
	500
	感应范围:40㎡
	[image: image1.png]



	广东凌峰

	A02
	平板推车
	1000*600*800
	
	
	台
	3
	1100
	3300
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.车面板采用δ1.2mm不锈钢板；
3.推手采用Ф38*1.2mm不锈钢管；
4.底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。
	[image: image2.png]



	重庆金田

	A03
	米面架
	1500*600*300
	
	
	台
	6
	900
	5400
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板；
3.面板下配作有结构加强筋板；
4.采用6只支撑脚管，采用DN50焊管，配有可调脚；
5.连接横管采用Ф38×1.2mm不锈钢管。
	[image: image3.png]



	重庆金田

	A04
	四层平板货架
	1200*500*1550
	
	
	台
	3
	1400
	4200
	1.全部采用304#不锈钢管、不锈钢板制作而成； 
2.支撑立管采用38×38×1.2mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚；
3.存放台的板材采用1.0mm不锈钢板。
	[image: image4.png]



	重庆金田

	A05
	四层平板货架
	1500*500*1550
	
	
	台
	6
	1500
	9000
	1.全部采用304#不锈钢管、不锈钢板制作而成； 
2.支撑立管采用38×38×1.2mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚；
3.存放台的板材采用1.0mm不锈钢板。
	[image: image5.png]



	重庆金田

	A06
	四门高身双温雪柜
	1200×715×1950
	GT1.0L4ST
	300w/220v
	台
	2
	4500
	9000
	温度范围：-5 ~ +10，0~-15
	[image: image6.png]|-




	湖北广绅

	A07
	高身储物柜
	1200*500*1800
	
	
	台
	1
	3500
	3500
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.柜身板选用δ1.0mm不锈钢板，背板选用δ0.7mm不锈钢板；
3.柜内层板、门板选用δ0.8mm不锈钢板；
4.柜台支撑脚管采用Ф51mm不锈钢管，并配有Ф51mm可调脚。
	[image: image7.png]



	重庆金田

	
	蔬菜加工间
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	B01
	灭蝇灯
	690×180×520
	WGS-40W
	40w/220v
	盏
	1
	250
	250
	感应范围:40㎡
	[image: image8.png]



	广东凌峰

	B02
	多功能切菜机
	
	YQC-850
	3kw/380v
	台
	1
	19000
	19000
	切菜规格：1-45mm双刀切削
刀片规格：3mm
切丁规格：10*10*10默认，10*15*15/10*20*20（订做）
切丝规格：3*3默认，（可定制6*6,9*9）
	[image: image9.png]



	山东银鹰

	B03
	土豆脱皮机
	850*600*1100
	TP450
	1.1kw/380v
	台
	1
	6200
	6200
	生产能力:750KG/H
	[image: image10.png]|-




	山东银鹰

	B04
	挂墙洗涤龙头
	10m
	JC-1150F(10M)
	
	台
	1
	3200
	3200
	低碳钢材喷涂/开放式
黑色布纹液压管，快速接头，360度活动，1把水枪
	[image: image11.png]4]




	广州君畅

	B05
	挂墙洗手星
	450*300*500
	
	
	台
	1
	1300
	1300
	采用304#不锈钢板制作，厚度均为1.0mm
	[image: image12.png]



	重庆金田

	B05a
	双温弧形水龙头
	
	
	
	套
	1
	150
	150
	
	
	福建良友

	B06
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	
	
	台
	4
	1200
	4800
	1.全部采用304#不锈钢管制作而成； 
2.支撑立管采用38×38×1.2mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚；
3.存放台的框架管采用38×25×1.2mm不锈钢管； 
4.存放台的横块采用25×13×0.8mm不锈钢管。
	[image: image13.png]



	重庆金田

	B07
	落地式燃气热水器
	Φ650*800*1675
	
	
	台
	1
	20000
	20000
	容积：285L
	[image: image14.png]



	A.O.史密斯

	B08
	热水器底座
	700*800*300
	
	
	台
	1
	800
	800
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф51×1.2mm不锈钢管，并配有Ф51mm可调脚。
	[image: image15.png]



	重庆金田

	B09
	靠墙大单星洗盆
	1200*700*800/120
	
	
	台
	3
	1600
	4800
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板和洗槽均选用δ1.2mm不锈钢板；
3.面板配作有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用Ф25×1.2mm不锈钢管。
	[image: image16.png]



	重庆金田

	B09a
	双温弧形水龙头
	
	
	
	套
	3
	150
	450
	
	
	福建良友

	B10
	双层工作台
	1600*800*800
	
	
	台
	1
	1300
	1300
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ0.8mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。
	[image: image17.png]



	重庆金田

	B11
	双层工作台
	1800*800*800
	
	
	台
	2
	1500
	3000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ0.8mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。
	[image: image18.png]



	重庆金田

	B12
	泡菜坛
	客户自备
	
	
	个
	5
	
	0
	
	
	

	B13
	挂墙单层板
	1400*350
	
	
	台
	2
	600
	1200
	采用304#不锈钢板制作，厚度均为1.0mm
	[image: image19.png]



	重庆金田

	B14
	挂墙单层板
	1800*350
	
	
	台
	1
	800
	800
	采用304#不锈钢板制作，厚度均为1.0mm
	[image: image20.png]



	重庆金田

	
	肉类加工间
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	C01
	灭蝇灯
	690×180×520
	WGS-40W
	40w/220v
	盏
	1
	250
	250
	感应范围:40㎡
	[image: image21.png]



	广东凌峰

	C02
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	
	
	台
	1
	1200
	1200
	1.全部采用304#不锈钢管制作而成； 
2.支撑立管采用38×38×1.2mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚；
3.存放台的框架管采用38×25×1.2mm不锈钢管； 
4.存放台的横块采用25×13×0.8mm不锈钢管。
	[image: image22.png]



	重庆金田

	C03
	绞切肉机
	600*440*770
	BSQJ-22
	1500W/220V
	台
	1
	5000
	5000
	刀片厚度：3.5mm+5.0mm
绞肉量：180KG/H
切片量：200KG/H
切肉丝量：160kg/h
	[image: image23.png]



	成都新红樱

	C04
	靠墙双层工作台
	1400*700*800/120
	
	
	台
	1
	1300
	1300
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ0.8mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。
	[image: image24.png]



	重庆金田

	C05
	靠墙双星洗盆
	1800*700*800/120
	
	
	台
	1
	2000
	2000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板和洗槽均选用δ1.0mm不锈钢板；
3.面板配作有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用Ф25×1.0mm不锈钢管。
	[image: image25.png]



	重庆金田

	C05a
	双温弧形水龙头
	
	
	
	套
	2
	150
	300
	
	
	福建良友

	C06
	靠墙双层工作台
	1800*700*800/120
	
	
	台
	2
	1500
	3000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ0.8mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。
	[image: image26.png]



	重庆金田

	C07
	四门高身双温雪柜
	1200×715×1950
	GT1.0L4ST
	300w/220v
	台
	1
	4500
	4500
	温度范围：-5 ~ +10，0~-15
	[image: image27.png]



	湖北广绅

	C08
	挂墙洗涤龙头
	10m
	JC-1150F(10M)
	
	台
	1
	3200
	3200
	低碳钢材喷涂/开放式
黑色布纹液压管，快速接头，360度活动，1把水枪
	[image: image28.png]



	广州君畅

	C09
	挂墙洗手星
	450*300*500
	
	
	台
	1
	1300
	1300
	采用304#不锈钢板制作，厚度均为1.0mm
	[image: image29.png]



	重庆金田

	C09a
	双温弧形水龙头
	
	
	
	套
	1
	150
	150
	
	
	福建良友

	C10
	挂墙单层板
	1400*350
	
	
	台
	1
	600
	600
	采用304#不锈钢板制作，厚度均为1.0mm
	[image: image30.png]



	重庆金田

	C11
	挂墙单层板
	1800*350
	
	
	台
	3
	800
	2400
	采用304#不锈钢板制作，厚度均为1.0mm
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	重庆金田

	
	白案间
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	D01
	灭蝇灯
	690×180×520
	WGS-40W
	40w/220v
	盏
	1
	250
	250
	感应范围:40㎡
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	广东凌峰

	D02
	四门高身双温雪柜
	1200×715×1950
	GT1.0L4ST
	300w/220v
	台
	1
	4500
	4500
	温度范围：-5 ~ +10，0~-15
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	湖北广绅

	D03
	净水器
	110*110*400
	QC112
	
	套
	1
	3930
	3930
	总产水量：15(t)
峰值流量：1.7(L/min)
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	美国森乐

	D04
	靠墙单星洗盆
	700*700*800/120
	
	
	台
	1
	1000
	1000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板和洗槽均选用δ1.2mm不锈钢板；
3.面板配作有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用Ф25×1.0mm不锈钢管。
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	重庆金田

	D04a
	单温弧形水龙头
	
	
	
	套
	1
	130
	130
	
	
	福建良友

	D05
	和面机
	450*360*1040
	50KG
	3kw/380v
	台
	1
	7900
	7900
	生产能力：400KG/H
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	山东银鹰

	D06
	压面机
	450*360*1040
	MT30普装
	1.5KW/220V
	台
	1
	3800
	3800
	生产能力：25-30KG/H
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	广东恒联

	D07
	搅拌机
	415*530*780
	B20-G三功能
	0.75kw/380v
	台
	1
	4500
	4500
	最大和面量：6KG
料桶容积：20L
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	广东恒联

	D08
	饼盘车
	700*500*1700
	
	
	台
	2
	1600
	3200
	规格：-方通制作
-12×25mm扁通固定后挡条
-φ10mm圆枝活动前挡条
-4个角带防撞胶
-4个5"平底轮,其中2个带刹车制
-适合放置15个400×600mm饼盆
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	重庆金田

	D09
	包边木案工作台
	1800*800*800/120
	
	
	台
	1
	1400
	1400
	1.面板采用40mm厚优质杂木板；
2.不锈钢支架、台脚为直径51不锈钢调节脚，内配直径50金属管以增强承重力，左右台脚
3.采用直径25不锈钢管焊接支撑
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	重庆金田

	D10
	面粉车
	550*550*500
	
	
	台
	2
	1400
	2800
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面桶和顶板采用δ1.0mm不锈钢板；
3.桶底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。
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	重庆金田

	D11
	分体式空调
	客户自备
	
	
	
	1
	
	0
	
	
	

	D12
	紫外线消毒灯
	900×25
	TMS018
	100w/220v
	台
	1
	400
	400
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	飞利浦

	D13
	高身储物柜
	1200*500*1800
	
	
	台
	1
	3500
	3500
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.柜身板选用δ1.0mm不锈钢板，背板选用δ0.7mm不锈钢板；
3.柜内层板、门板选用δ0.8mm不锈钢板；
4.柜台支撑脚管采用Ф51mm不锈钢管，并配有Ф51mm可调脚。
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	重庆金田

	D14
	四层平板货架
	1200*500*1550
	
	
	台
	1
	1400
	1400
	1.全部采用304#不锈钢管、不锈钢板制作而成； 
2.支撑立管采用38×38×1.2mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚；
3.存放台的板材采用1.0mm不锈钢板。
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	重庆金田

	D15
	单门发酵柜
	500*720*1833
	WFX-16
	2kw/220V
	台
	1
	2000
	2000
	1.温度范围：35~40℃/80~85℃
2.重量：36kg
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	广东祥兴

	D16
	电力三层烤箱
	1230*8001550
	FKB-3
	19.5kw/380v
	台
	1
	5800
	5800
	1.温度范围：300度
2..重量：188KG
3.三层六盘
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	广东祥兴

	D17
	油网烟罩
	2300*1200*600
	
	
	米
	2.3
	1400
	3220
	1.所有不锈钢板采用进口304#磨砂贴塑板；
2.主体采用δ1.0mm不锈钢板；
3.配有油烟集油盒。
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	重庆金田

	D18
	挂墙吊柜
	1800*350*600
	
	
	台
	1
	2500
	2500
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.柜身板选用δ1.0mm不锈钢板，背板选用δ0.7mm不锈钢板；
3.柜内层板、门板选用δ0.8mm不锈钢板。
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	重庆金田

	
	主厨房
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	E01
	灭蝇灯
	690×180×520
	WGS-40W
	40w/220v
	盏
	2
	250
	500
	感应范围:40㎡
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	广东凌峰

	E02
	四门高身雪柜
	1200×715×1950
	GT1.0L4ST
	300w/220v
	台
	3
	4500
	13500
	温度范围：-5 ~ +10，0~-15
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	湖北广绅

	E03
	靠墙单星洗盆
	700*700*800/120
	
	
	台
	1
	1000
	1000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板和洗槽均选用δ1.2mm不锈钢板；
3.面板配作有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用Ф25×1.0mm不锈钢管。
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	重庆金田

	E03a
	单温弧形水龙头
	
	
	
	套
	1
	150
	150
	
	
	福建良友

	E04
	净水器
	110*110*400
	QC112
	
	套
	1
	3930
	3930
	总产水量：15(t)
峰值流量：1.7(L/min)
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	美国森乐

	E05
	挂墙式开水器
	465×290×820
	105L
	380V/9KW
	台
	1
	3500
	3500
	容量：105L
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	上海海克

	E06
	挂墙洗涤龙头
	10m
	JC-1150F(10M)
	
	台
	1
	3200
	3200
	低碳钢材喷涂/开放式
黑色布纹液压管，快速接头，360度活动，1把水枪
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	广州君畅

	E07
	双门平台雪柜
	1800*800*800
	TT0.4L2T
	0.5kw/220v
	台
	1
	4000
	4000
	温度范围：5℃～-5℃
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	湖北广绅

	E08
	双层工作台
	1800*700*800
	
	
	台
	2
	1500
	3000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ0.8mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。
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	重庆金田

	E09
	座台式双层架
	1800*350*900
	
	
	台
	2
	900
	1800
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.上下两层面板均选用δ1.0mm不锈钢板；
3.上下两层面板下均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф25×1.2mm不锈钢管，直接配做在工作台面上。
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	重庆金田

	E10
	靠墙大单星洗盆
	1200*700*800/120
	
	
	台
	1
	1600
	1600
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板和洗槽均选用δ1.2mm不锈钢板；
3.面板配作有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用Ф25×1.2mm不锈钢管。
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	重庆金田

	E10a
	双温弧形水龙头
	
	
	
	套
	1
	150
	150
	
	
	福建良友

	E11
	挂墙单层板
	1200*350
	
	
	台
	1
	500
	500
	采用304#不锈钢板制作，厚度均为1.0mm
	[image: image59.png]



	重庆金田

	E12
	四层栅格层架
	1500*500*1550
	
	
	台
	1
	1400
	1400
	1.全部采用304#不锈钢管制作而成； 
2.支撑立管采用38×38×1.2mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚；
3.存放台的框架管采用38×25×1.2mm不锈钢管； 
4.存放台的横块采用25×13×0.8mm不锈钢管。
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	重庆金田

	E13
	全自动豆浆机
	φ400*860
	JK300B-G30
	1.8KW/220V
	台
	1
	6800
	6800
	生产容量：15-30L
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	广东禾元

	E14
	双层工作台
	1800*800*800
	
	
	台
	2
	1500
	3000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.0mm不锈钢板，下层板选用δ0.8mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。
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	重庆金田

	E15
	双通工作台
	1800*800*800
	
	
	台
	3
	3500
	10500
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板、中层板、侧围板、门板均选用δ0.8mm不锈钢板，后背板选用δ0.7mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板、下层板、中层板和门板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф51×1.2mm不锈钢管，并配有Ф51mm可调脚。
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	重庆金田

	E16
	炉拼台
	350*1250*800/360
	
	
	台
	4
	600
	2400
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，前群板（与灶具前群板高度一致）采用δ0.8mm不锈钢板；
3. 支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管，下部装有Ф38mm可调脚，连接横管采用Ф25×0.8mm不锈钢管。
	[image: image64.png]



	重庆金田

	E17
	燃气式双头大锅灶
	2200*1250*800/360
	
	550w/220v
	台
	1
	5800
	5800
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，炉灶框沿采用δ1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ0.8mm不锈钢板；
3.主骨架采用40×4mm角钢，炉面衬板、炉膛采用δ1.2mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料；
4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×0.8mm不锈管，下部装有M24可调螺栓；
5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀，配有点火棒和隔渣水槽盖；
6.炉头采用黄伟5寸炉头，风机采用永丰仿西德中压风机，功率550w，电压220V。
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	重庆金田

	E17a
	脉冲式熄火保护装置
	
	
	
	套
	2
	500
	1000
	
	
	广东安霸

	E18
	燃气式单头大锅灶
	1200*1250*800/360
	
	550w/220v
	台
	1
	3800
	3800
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，炉灶框沿采用δ1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ0.8mm不锈钢板；
3.主骨架采用40×4mm角钢，炉面衬板、炉膛采用δ1.5mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料；
4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×0.8mm不锈管，下部装有M24可调螺栓；
5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀，配有点火棒和隔渣水槽盖；
6.炉头采用黄伟5寸炉头，风机采用永丰仿西德中压风机，功率550w，电压220V。
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	重庆金田

	E18a
	脉冲式熄火保护装置
	
	
	
	套
	1
	500
	500
	
	
	广东安霸

	E19
	燃气式双头双尾小炒灶
	2000*1250*800/360
	
	550w/220v
	台
	1
	5800
	5800
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，炉灶框沿采用δ1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ0.8mm不锈钢板；
3.主骨架采用40×4mm角钢，炉面衬板、炉膛采用δ1.5mm A3铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料；
4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×0.8mm不锈管，下部装有M24可调螺栓；
5.安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀，配有支锅架、隔渣水槽盖和温水尾撑；
6.炉头采用黄伟4寸炉头，风机采用永丰仿西德中压风机，功率550w，电压220V。
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	重庆金田

	E19a
	脉冲式熄火保护装置
	
	
	
	套
	1
	500
	500
	
	
	广东安霸

	E20
	燃气式双门24盘蒸饭柜
	1200*850*1800
	
	550w/220v
	台
	2
	8000
	16000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.上座柜身采用δ1.2mm不锈钢板，后背板、顶板和底板采用δ1.0mm不锈钢板，门板采用δ1.0mm不锈钢板，下座面板采用δ1.2mm不锈钢板，下座框沿采用δ1.2mm不锈钢板，前群板和侧群板采用δ1.0mm不锈钢板；
3.主骨架采用40×4mm角钢，燃烧蒸汽水胆采用δ3mm A3铁板，并装配有自动进水装置；
4.炉脚采用DG50钢管，下部装有M24可调螺栓；
5.安装有优质气阀、风阀，配有点火棒；
6.炉头采用黄伟5寸炉头，风机采用永丰仿西德中压风机，功率550w，电压220V。
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	重庆金田

	E20a
	脉冲式熄火保护装置
	
	
	
	套
	1
	500
	500
	
	
	广东安霸

	E21
	燃气式双头矮汤炉
	1400*800*450/150
	
	
	台
	1
	2000
	2000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板采用δ1.2mm不锈钢板，炉灶框沿采用δ1.2mm不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用δ0.8mm不锈钢板；
3.主骨架采用40×4mm角钢，炉面衬板、炉膛采用δ1.5mm A3铁板；
4.炉脚采用DG50钢管外套Ф51×0.8mm不锈管，下部装有M24可调螺栓；
5.安装有优质气阀，配有500×500mm铸铁花架；
6.炉头采用高效节能无鼓风自燃喷射炉头。
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	重庆金田

	E22
	油网烟罩
	11700*1350*600
	
	
	米
	11.7
	1400
	16380
	1.所有不锈钢板采用进口304#磨砂贴塑板；
2.主体采用δ1.0mm不锈钢板；
3.配有油烟集油盒。
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	重庆金田

	E23
	不锈钢封墙钢
	11700*1500*1.0
	
	
	米
	11.7
	600
	7020
	采用304#不锈钢板制作，厚度均为1.0mm
	
	重庆金田

	E24
	厨房灭火系统
	双瓶
	CMJS13-1-HF
	0.5kw/220v
	套
	1
	23500
	23500
	符合公共安全GA498-2012厨房设备灭火装置的相关规定，全机械启动灭火。
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	E25
	净水器
	320*230*580
	SMF IC614
	
	套
	1
	12000
	12000
	总产水量：264T，流量：1.36T/H，
净化主厨房所有灶具用水.
	[image: image72.png]



	美国森乐

	
	售卖区
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	F01
	灭蝇灯
	690×180×520
	WGS-40W
	40w/220v
	盏
	1
	250
	250
	感应范围:40㎡
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	广东凌峰

	F02
	电力煮面桶
	550*550*770
	直径500/100L
	9kw/380v
	台
	2
	2500
	5000
	直径500/100L
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	广东新利得

	F03
	油网烟罩
	2900*1000*500
	
	
	米
	2.9
	1200
	3480
	1.所有不锈钢板采用进口304#磨砂贴塑板；
2.主体采用δ1.0mm不锈钢板；
3.配有油烟集油盒。
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	重庆金田

	F04
	靠墙双层工作台
	700*700*800/120
	
	
	台
	1
	800
	800
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ0.8mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。
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	重庆金田

	F05
	靠墙单星洗盆
	700*700*800/120
	
	
	台
	1
	1000
	1000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板和洗槽均选用δ1.2mm不锈钢板；
3.面板配作有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用Ф25×1.0mm不锈钢管。
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	重庆金田

	F05a
	单温弧形水龙头
	
	
	
	套
	1
	150
	150
	
	
	福建良友

	F06
	双门热风循环消毒柜
	1310*650*1980
	MC-4
	4.4KW/220V
	台
	3
	4655
	13965
	容积：720L
温度：20-100C°
不锈钢不带轮
	
	山东美厨

	F07
	双层工作台
	650*700*800
	
	
	台
	1
	800
	800
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ0.8mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。
	
	重庆金田

	F08
	五格保温售卖台
	1800*700*800
	
	
	台
	3
	3500
	10500
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板和加热水盆采用δ1.0mm不锈钢板；
3.装有自控温电热管，功率：4KW/220V，配有优质1/1份盆；
4.支撑脚管采用38×38×1.2mm不锈钢管，下部装有方形38可调脚。
	
	重庆金田

	F09
	拼板
	500*550*50
	
	
	台
	1
	400
	400
	采用304#不锈钢板制作，厚度均为1.0mm
	
	重庆金田

	F10
	暖饭车
	700*700*800
	
	
	台
	2
	2500
	5000
	1.所有不锈钢板采用磨砂贴塑板；
2.车身面板采用δ1.2mm不锈钢板；
3.顶部开启有方便汤桶取出的洞口；
4.桶底部装有2个5寸静音万向承重轮和2个定向承重轮。                        
5.拉手：直径25*1.2毫米圆管拉伸成90度圆角。                          
6.带温控开关及指示灯。                 
7.电功率：2KW/220V/50HZ.                      8.配直径500的饭桶.
	
	重庆金田

	F11
	双层工作台
	1400*700*800
	
	
	台
	2
	1300
	2600
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板，下层板选用δ0.8mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板和下层板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。
	
	重庆金田

	F12
	电饼铛
	830*700*800
	工程款
	5kw/380v
	台
	1
	3800
	3800
	不锈钢外壳  全新铸管电热盘锅体，大功率交流接触器
	
	北京盛达美

	F13
	电力双缸炸炉连柜
	700×700×（850+70）      
	JZH-TC-2
	24kw/380v
	台
	1
	13000
	13000
	净重N（kg）：77
容量Capacity(L)：(23+2)x2
	
	广东佳斯特

	
	洗碗间
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	G01
	灭蝇灯
	690×180×520
	WGS-40W
	40w/220v
	盏
	1
	250
	250
	感应范围:40㎡
	
	广东凌峰

	G02
	双层收餐车
	1000*600*800
	
	
	台
	1
	1200
	1200
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.车面板采用δ1.0mm不锈钢板；
3.推手采用Ф25*1.2mm不锈钢管；
4.底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。
	
	重庆金田

	G03
	双孔收餐工作台
	1800*800*800
	
	
	台
	1
	1300
	1300
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板；
3.面板下配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用Ф25×1.0mm不锈钢管。
	
	重庆金田

	G04
	挂墙电热水器
	1023*638*550
	ES80H-N5(E)
	2kw/220V
	台
	1
	3600
	3600
	容积：80L
	
	广东海尔

	G05
	靠墙双星洗盆
	1800*800*800/120
	
	
	台
	1
	2000
	2000
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板和洗槽均选用δ1.0mm不锈钢板；
3.面板配作有结构加强筋板；
4.支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚；
5.连接横管采用Ф25×1.0mm不锈钢管。
	
	重庆金田

	G05a
	双温弧形水龙头
	
	
	
	套
	1
	150
	150
	
	
	福建良友

	G06
	座台式高压花洒水龙头
	
	JC-188A
	
	台
	1
	1100
	1100
	座台式/双温
距离台面高度990MM，全黄铜底座，附带两条编织管，开单孔30MM
	
	广州君畅

	G07
	软水机
	230*380*540
	
	
	台
	1
	5400
	5400
	工作流量：0.8T/H，储盐量：25KG
	
	滨特尔

	G08
	通道式洗碗机连烘干机
	2400*850*1970
	 CSA1H2000
	44kw/380v,11kw/380v
	台
	1
	70535
	70535
	设备重量：400kg
最大洗涤量：2000d/h
最大耗水量：280l/h
	
	宁波超胜

	G09
	油网烟罩
	3000*1250*600
	
	
	米
	3
	1400
	4200
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.主体采用δ1.2mm不锈钢板；
3.配有油烟集油盒。
	
	重庆金田

	G10
	靠墙洁碟台连下架
	1500*800*800/120
	
	
	台
	1
	1600
	1600
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.面板选用δ1.2mm不锈钢板；
3.面板下紧密粘贴有木板，面板均配作有结构加强筋板；
4.台支撑脚管采用Ф38×1.2mm不锈钢管（上部配装有装饰脚杯），并配有Ф38mm可调脚。
	
	重庆金田

	G11
	挂墙洗涤龙头
	10m
	JC-1150F(10M)
	
	台
	1
	3200
	3200
	低碳钢材喷涂/开放式
黑色布纹液压管，快速接头，360度活动，1把水枪
	
	广州君畅

	G12
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	
	
	台
	1
	1200
	1200
	1.全部采用304#不锈钢管制作而成； 
2.支撑立管采用38×38×1.2mm不锈钢管，并配有38mm方形可调脚；
3.存放台的框架管采用38×25×1.2mm不锈钢管； 
4.存放台的横块采用25×13×0.8mm不锈钢管。
	
	重庆金田

	G13
	双门热风循环消毒柜
	1310*650*1980
	MC-4
	4.4KW/220V
	台
	2
	4655
	9310
	容积：720L
温度：20-100C°
不锈钢不带轮
	
	山东美厨

	G14
	四门高身碗碟柜
	1200*500*1800
	
	
	台
	1
	3500
	3500
	1.所有不锈钢板采用304#磨砂贴塑板；
2.柜身板选用δ1.0mm不锈钢板，背板选用δ0.7mm不锈钢板；
3.柜内层板、门板选用δ0.8mm不锈钢板；
4.柜台支撑脚管采用Ф51mm不锈钢管，并配有Ф51mm可调脚。
	
	重庆金田

	G15
	挂墙茜架
	1020*510*300
	
	
	台
	2
	900
	1800
	采用304#不锈钢板制作，厚度均为1.0mm
	
	重庆金田

	
	主厨房/面档抽排系统
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	1
	镀锌管道
	
	
	
	㎡
	260
	160
	41600
	主体采用δ1.0mm镀锌板制作,支管采用δ0.8mm镀锌板制作
	
	重庆金田

	2
	低噪音油烟风机
	960*2050*1433
	13-48-7C
	18.5kw/380v
	台
	1
	18000
	18000
	全压：866Pa
风量：31818m³/h
	
	广东德通

	3
	风机支架连检修平台
	
	
	
	套
	1
	1000
	1000
	
	
	重庆金田

	4
	减震胶垫
	
	
	
	套
	4
	100
	400
	
	
	重庆金田

	5
	风机控制线（含穿线管和卡座）
	
	
	
	米
	100
	70
	7000
	国标产品，满足设备使用负荷
	
	重庆鸽牌

	6
	低空排放油烟净化器
	907*1597*1095
	BS-216Q（18S)-24K
	3600w/220v
	台
	1
	21000
	21000
	1.油烟处理风量：24000m³/h；
2.油烟处理效率达到 95%，处理后油烟浓度小于 1.0mg/m³；非甲烷总烃小于 10mg/m³；
3.油烟净化排放可满足重庆市环保检测要求。
4.油烟净化器外壳全部为1.2mm以上厚度的碳钢冷板并采用热固性纯聚酯粉末喷涂喷涂工艺制作；电场主体为304不锈钢阴极和镀锌板阳极，蜂窝状模块式结构；
5.净化器满足可单独拆卸，清洗方便等优点，以便于后期维护；
6.抽排安装完毕后，需由第三方监测机构出具合格的监测报告，监测费用由甲方支付，乙方负责配合。
	
	广东科蓝

	7
	油烟净化器支架连检修平台
	
	
	
	套
	1
	1000
	1000
	
	
	重庆金田

	8
	防火阀
	
	
	
	个
	3
	1000
	3000
	遇火险自动关闭，熔断温度150度，钢板材料喷漆。
	
	重庆金田

	9
	止回阀
	
	
	
	个
	1
	1000
	1000
	可控制风量方向
	
	重庆金田

	10
	风机控制箱（含星三角降压启动）
	含配件及组件
	
	
	套
	1
	2500
	2500
	风机电力控制系统，内置空开、星三角降压启动、漏电保护器、缺相保护器、过流保护器、以及第二次启动装置  
	
	重庆金田

	11
	接油盘
	根据风机和净化器大小制作
	
	
	个
	2
	600
	1200
	
	
	重庆金田

	12
	管道法兰
	
	
	
	付
	40
	50
	2000
	
	
	重庆金田

	13
	打墙洞
	不含恢复墙洞
	
	
	个
	4
	100
	400
	
	
	重庆金田

	
	洗碗间/白案间抽风系统
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	1
	镀锌管道
	
	
	
	㎡
	80
	160
	12800
	主体采用δ1.0mm镀锌板制作,支管采用δ0.8mm镀锌板制作
	
	重庆金田

	2
	低噪音油烟风机
	808*890*1000
	13-48-5A
	5.5kw/380v
	台
	1
	7000
	7000
	全压：746Pa
风量：13000m³/h
	
	广东德通

	3
	风机支架连检修平台
	
	
	
	套
	1
	1000
	1000
	
	
	重庆金田

	4
	风机控制线（含穿线管和卡座）
	
	
	
	米
	100
	70
	7000
	国标产品，满足设备使用负荷
	
	重庆鸽牌

	5
	风机控制箱
	含配件及组件
	
	
	套
	1
	1500
	1500
	风机电力控制系统，内置空开、漏电保护器、缺相保护器、过流保护器、以及第二次启动装置  
	
	重庆金田

	6
	管道法兰
	
	
	
	付
	25
	50
	1250
	
	
	重庆金田

	7
	防火阀
	
	
	
	个
	1
	1000
	1000
	遇火险自动关闭，熔断温度150度，钢板材料喷漆。
	
	重庆金田

	8
	调节阀
	
	
	
	个
	1
	1000
	1000
	可控制风量方向
	
	重庆金田

	9
	防雨百叶窗
	
	
	
	个
	1
	1000
	1000
	防止室外雨水进挂到内
	
	重庆金田

	10
	打墙洞
	
	
	
	个
	4
	100
	400
	
	
	重庆金田

	
	鲜风系统
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	1
	镀锌管道
	
	
	
	㎡
	60
	160
	9600
	主体采用δ1.0mm镀锌板制作,支管采用δ0.8mm镀锌板制作
	
	重庆金田

	2
	低噪音油烟风机
	773*800*900
	13-48-4.5A
	5.5KW/380V
	台
	1
	6500
	6500
	全压：673Pa
风量：12000m³/h
	
	广东德通

	3
	风机支架
	
	
	
	套
	1
	1000
	1000
	
	
	重庆金田

	4
	风机控制线（含穿线管和卡座）
	
	
	
	米
	50
	70
	3500
	国标产品，满足设备使用负荷
	
	重庆鸽牌

	5
	风机控制箱
	含配件及组件
	
	
	套
	1
	1500
	1500
	风机电力控制系统，内置空开、漏电保护器、缺相保护器、过流保护器、以及第二次启动装置  
	
	重庆金田

	6
	管道法兰
	
	
	
	付
	25
	50
	1250
	
	
	重庆金田

	7
	防火阀
	
	
	
	个
	1
	1000
	1000
	遇火险自动关闭，熔断温度150度，钢板材料喷漆。
	
	重庆金田

	8
	防雨百叶窗
	
	
	
	个
	1
	1000
	1000
	防止室外雨水进挂到内
	
	重庆金田

	9
	鲜风咀
	300*200
	
	
	个
	14
	100
	1400
	
	
	重庆金田

	10
	打墙洞
	
	
	
	个
	3
	100
	300
	
	
	重庆金田

	
	合计
	陆拾陆万柒仟伍佰元整
	667500
	
	
	


重庆金田厨具工程有限公司
